
Autres bénéfices

• Classe énergétique : A+

• Volume utile du compartiment 

congélation : 311 litres nets

• Niveau sonore dB(A) : 44

• Autonomie en cas de coupure 

(h) : 45

• Capacité de congélation 

(kg/24h) : 20

• Classe climatique : SN.N.ST.T

• Consommation énergétique 

annuelle (kWh) : 279

• Largeur (cm) : 118 cm

De classe climatique tropicalisée 

élargie, l'appareil fonctionne 

même à une température 

ambiante allant de 10° à 43°C.

Tropicalisé

La poignée est dotée d'une 

serrure pour en verrouiller l'accès.

Verrou

Les caractéristiques de la présente fiche sont données à titre indicatif

OS 1A 300 H - Coffre

Super Freeze

Lors d'un chargement important, 

enclenchez la touche de 

congélation rapide pour accélérer 

le processus de congélation de 

vos aliments.



OS 1A 300 H - coffre

Type Congélateur

Marque Indesit

Nom OS 1A 300 H

Segment Coffre

Etiquette énergétique

Classe énergétique A+

Consommation annuelle d'énergie (kWh) 278

Consommation d'énergie en 24h (kWh) 0.761

Capacité brute (L) 315

Capacité nette (L) 311

Nb d'étoiles congélateur 4

Autonomie en cas de coupure (h) 45

Capacité de congélation (kg/24h) 20

Classe climatique SN.N.ST.T

Niveau sonore (dBa) 44

Caractéristiques générales

Interface Mécanique

Nb de voyants 3

Voyants
Alarme, Super Freeze,

en marche

Verrou Oui

Lumière Oui (ampoule)

Alarme de porte ouverte Non

Poignée Flush

Portes réversibles Non

Fermeture automatique des portes Oui

Roulettes 2

Gaz du circuit réfrigérant R600

Compartiment congélation

Type de froid Statique

Nb de compartiments 2

Fonctions spéciales Super Freeze, 2 paniers

Caractéristiques techniques

Dimensions emballé (cm) H96,2 x L 121,2xP 76,6

Dimensions nettes (cm) H91,6 x L 118xP 69,8

Poids brut (kg) 44,2

Poids net (kg) 42,8

Poids emballage (kg) 1,4

Longueur du câble (m) 2.45

Tension d'alimentation (V) 220-240

Fréquence d'alimentation (Hz) 50

Intensité (A) 1

Code et coloris

Couleur Blanc

Référence OS 1A 300 H

Code F089746

EAN 13 8007842897463

Les caractéristiques de la présente fiche sont données à titre indicatif


